
WP
BWW

WP
RH/LE

Freecooling zur Regeneration Erdsondenfeld im Sommer durch 
Temperierung der Wohnungen / Luftkühlung
Anschlüsse für Solarthermie zur zusätzlichen Regeneration des 
Erdsondenfelds vorbereitet

Kontrollierte Wohnungslüftung 
mit Wärmerückgewinnung

Warmwasseranschluss der 
Geschirrspülmaschinen

Effiziente Wärmepumpen 
für die Wärmeversorgung 
(Raumheizung, Lüftung, 
Brauchwarmwasser)

Gebäudefassade mit hohem 
Dämmstandard / Fenster mit 
tiefem U-Wert

Realisierung einer grossflächigen 
PV-Anlage (520 kWpeak)

Energieeffiziente Geräte und 
Pumpen 
LED-Beleuchtung 

Grosse Gebäudemasse / 
Sonnenschutz mittels 
Rafflamellenstoren

WP
BWW

Effiziente Wärmepumpen 
für die Wärmeversorgung 
(Brauchwarmwasser) 

Direktkühlung über EWS 

WP
RH/LE

Erdsondenfeld als Wärmequelle

Wärmeabgabe über Fussboden-
heizungssystem

Temperierung (Kühlung) über 
Bodenheizungssystem

Winter und Wärme Sommer und Stromeffizienz

ABZ Entlisberg II/III - Konzept Gebäudetechnik

Wasserspararmaturen in 
Nasszellen

Kontrollierte Wohnungslüftung



ABZ Entlisberg II/III - Kennzahlen
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